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PROYECTADO SIN DECO:

Nº Material Espesor Conductividad Densidad Cp
Res. 
Térmica

1 Teja de arcilla cocida 0,020 1,00 2000 800

2
PUR Proyección con CO2 
celda cerrada (0,035)

0,050 0,035 50 1000

3 FU Entrevidado cerámico-Canto 250mm 0,250 0,908 1220 1000

U 0,53 w/(m2K)

PROYECTADO CON DECO:

Nº Material Espesor Conductividad Densidad Cp
Res. 
Térmica

1 Teja de arcilla cocida 0,020 1,00 2000 800

2
PUR Proyección con CO2 
celda cerrada (0,035)

0,050 0,035 50 1000

3 FU Entrevidado cerámico-Canto 250mm 0,250 0,908 1220 1000

4 Cámara de aire sin ventilar horizontal 5cm 0,160

5
XPS Expndido con dióxido de 
carbono CO2 (0,034)

0,030 0,034 38 1000

6
Tableros de fibras incluyendo 
MDF 750<d<1000

0,010 0,20 875 1700

U 0,33 w/(m2K)

ENSAYOS

Viguetas pretensadas + bovedilla  
de eps moldeado.

Viguetas pretensadas + bovedilla 
cerámica y pur proyectado.
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La Medua, s/n 32330 
Sobradelo de Valdeorras (Orense) 

Tel. +34 988 335 585 
Fax +34 988 335 599

 
info.thermochip@cupagroup.com
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